
Bild in besserer  
Qualtität besorgen

Dosier- und Füllstation 
für die Automatenbefüllung

•  hohe Schnelligkeit bei der Befüllung von allen Arten  

von Reinigungsautomaten

•  optimale Konzentrationskontrolle

•  platzsparender Aufbau

•  Vorlagenbehälter wird überflüssig

•  Kannen-Haltevorrichtung aus Edelstahl

[Service: +49 (0) 5223 9970-970]
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Kaltes Wasser verwenden!

SERVICE-TECHNIK
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Warum kaltes Wasser verwenden?

Die Chemie ist grundsätzlich auf kaltes 
Wasser eingestellt, weil wertvolle Wirkstoffe 
sonst zu schnell verdunsten und die Geräte 
durch heißes Wasser belastet werden.  
Die thermische Energie kann sich auf 
Flächen nicht entfalten, weil der Schaum in 
küzester Zeit auf den Flächen kalt wird.

Einsatzbereich
Befüllung von Reinigungsautomaten Konzen-
trationspektrum der Reinigungsflüssigkeit von  
0,1 – 1 Prozent  

Voraussetzungen für die Installation
•  3/4 “ Schlauchanschluss bzw. Eckventil in  

max. 2 m Entfernung
• Mindestdruck von 2,8 bar
• Kaltwasser < 30º
• Flussmenge 1 m3/h
•  ca. 300 mm x 600 mm Wandfläche mit freiem 

Zugang für alle Anschlüsse
•  Bei Automatenbefüllung:  

Montagehöhe > Automatenhöhe 

Gebrauchsanweisung
Auslaufschlauch in Tanköffnung hängen und Hebel 
des Automatenfüllers umlegen. Nach Tankfüllung 
Hebel in die Ausgangsposition bringen.

Empfohlene KP-Produkte:

PICCOMAT-Serie, BLUE STAR, SEVERA SKY,  

LIN PLUS, LIN COMPAKT, SCHMUTZBRECHER, 

AGIL, SCHONREINIGER LEMON, NITOR,  

PRODON, ALCO II, POWER STRIP NEUTRA,  

PRODOMO GLANZREINIGER, RZ-ST 10,  

BARBELON, BLUE STAR, RED KLEEN

Dosier- und Füllstation 
für die Automatenbefüllung

Service: +49 (0) 5223 9970-970

*Designänderungen vorbehalten, Lieferung ohne Scheuermaschine
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KLEEN PURGATIS GmbH 
Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-50 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE




